LED LEUCHTMITTEL

W0J+13268

LED GU10 1,5W

A

15000

Zugehirige Dokumente:

B ronformitdtseriddrung

Ootum der technischen Doten;
Dokument wurde erstellt; 2021-08-25

Technische Daten:

Produktidentifikitor
Leistung

Nennstram
Hennspannung
Energieeffizienzklosse
Energieverbrouch
Fiequens

| eisturigsokior
Lichitstram
Lompenlichtousbeute
Lichtstirie
Farbtemperotur

Lichttarbe
Ausstrohlungswinke!

R&

GleichmidRigleit der Farben S0CM
M

Dimmbar
Arbeitstemperaturbereich
Lebiensdouer des Produkts
sackel

Schutzart (1P}

MoB [AxBxE]

Gewicht

Jur Verwendung
Anwendung

Stirckzuhl ouf der Vermpocking
Hergestellt in

L R

spectrum LED,

WOJ+13269
L5 W

30 mA

230 v

A++

2 kwh100oh
S0HZ Hz
0.4

130 Im

BE Im/w
40 cd

000 K

cw

120

80

]

-20/+40 °
17000 h
GLID

P20
40%5% mm
0.027 kg
wewnatrz
INT

10 Stiick
PRC

Wojnarowscy Sp: £ 0.0

40-437 Kotowice, Gospodarcza 16, Polond

www. spectrumled.eu




LED LEUCHTMITTEL

W0J+14101

LED GU10 1,5W

Technische Daten:

Lt LI

ang®®,
“=.spectrum LED,

Produltidentifikator  WOJ+14101
Eeistung  15W
Mennstrom 30 mA
Nennspannung 230V
Energiceffizienzkiosse &++
Energieverbrouch 2 kWH/1000h
Frequens S0HZ Hz
Leistungsfoktor .04
Lichistrom 125 Im
Lompenlichiousbeute B3 Im/W
& Lichtstarke 40cd
"?g, Forbiemperatur 4000 K
Lichttarbe  NW
Avsstroblungswinkel 120"
UGe 24
Ba  BO
GleichmaBighkeit der Forben SOCM 6
ITHITX
Dunmbar -
arbeitstemperaturbereich -20/+40 °
Lehensdouer des Produkts 7000 h
Sockel  GUID
Schutzart (IF]  1P20
Mo (AxBxC]  49x59 mm
Gewicht  D.027 kg
Jur Verwendung  wewnagtrz
Anwendung  INT
stiickzahl ouf der Verpackung 100 Stiick
Hergestelltin PRC
Zugehdrige Dolkumente:
B konformitdtserkdtrung
_  Wojnorowsey Sp. z 0.0,
Dotum der technischen Daten: Al-432 Kotowice, Gospodareza 16, Polond

Dokument wurde erstellt; 2021-08-25

www.spectrumled.eu




LED LEUCHTMITTEL

W0J+13268

LED GU10 1,5W

Zugehirige Dokumente:

B konformittitserkddrung

Dotum der technischen Doten:
Dokument wurde erstellt; 2021-08-25

Technische Daten:

Produktidentifikotor
Eristung

Menmstram
Nennspannung
Eriergiseffizienzklosse
Energieverbrouch
Frequenz
Leistungsfoktor
Lichistrom
Lompenlichtousbeute
Lichtstarke
Farbtemnperatur
Lichttarhe
Ausstrohlungswinkel
Ba

GleichmidBigkei der Farben SOCM
M

[Fimmbar

Arbeitstemperoturbereich
Lebensdauer des Produkts
Sockel

Schutzort (IP)

Muof: [AcBxC)

Gewicht

Zur Yerwendung
Anwendung

Hergestellt in

e,

ectrum LED,

.I
N ]

@,

[

B

L]

s G
=

WOJ+13268
15W

30 mA
230V

A4+

2 kwh/1000h
a0HZ Hz
0.4

120 Im

80 Im/W
40 td

3000 K

Ww

jresii

80

]

-20/+40 °
177000 h
GUID

P20
A9x59 mm
0.027 kg
wewnatrz
INT

PRC

Wojnorowscy Sp. z 0.0,

40-432 Kotowice, Gospodarcza 16, Polond

www.spectrumled.eu




LED LEUCHTMITTEL

W0J+13260

LED GU10 4W

Zugehirige Dokumente:

IS konformittitserkdgrung  J§ Photometrische Oatei

Dotum der technischen Doten:
Dokumment wurde erstellt, 2021-0B-25

Technische Doten:

Produktidentifikotor
Eelstung

Nennstrom
Wennsponnung
Friergieetfizienzkinsse
Energieverhrouch
Frequens

| gistungsfaktor
Lichtstrom

| ompenlichtousbeute
Lichtstdrke
Farbtemaeratur

Lichttarbe
Ausstrohlungswinie!

A

BleichmdBigkeil der Farben S1CM
ITHIX

[Fimmbar
Arbeistemperoturereich
Lebensdauer des Produkts
sockel

Muf [AxBaE)

Gewicht

Zur Verwendung
Armwendung

Stirckzahl oufl der Verpaockung
Hergestellt in

[ LK

ectrum LED,

.I
e,
.I

LN

@

"o &N
=

WOJ+13260
LW

40 ma
230V

b+

4 |dWh/1000h
o0HZ Hz
0.5

320 Im

80 Im/W
14 cd

E000 K

cw

10"

a0

]

-20/+40
7000 h
GUI0
£0%59 mm
0.036 kg
wewngirz
INT

10 Stiick
PRC

Woinorowscy Sp. 2 0.0,

40-432 Kotowice, Gospodorczo 16, Polond

wwnw.spectramied.ey




LED LEUCHTMITTEL

W0J+13261

LED GU10 4W

Technische Daten:

g8’y
“+.Spectrum LED,

Produktidentifikotor  WOJ+132R1
bpistung 4W
MeEnmstrom 40 mA
Nennspannung 230V
Erergiseffizienzkioese  A++
Energieverbrouch 4 kwhJ/1o0oh
Frequens S0HZ Hz
Leistungsfoktor .05
Lichistrom 310 Im
Lompenlichtousbeute 77 Im/iw
i’ Lichtstarke  T4cd
= Forbtemperotur 4000 K
Lichttarthe  NW
Ausstrohlungswinke! 120"
R&  BD
BleichmiBigkelt der Farben S0CM 5
M
Fimmbar -
Arbeitstempernturbereich -20/+40°
Lebensdauer des Produkts 7000 h
Sockel  GUI0
Mof (AxBxC]  49%59 mm
Gewictht D036 kg
Zur Verwendung wewnagtrz
Anwendung  INT
Stirckzaohl oul der Verpackung 10 Stidck
Hergestellt in PRC

Zugehirige Dokumente:

B konformittitserdérung [ Photometrische Oatei

. ~ Waojnorowscy Sp.z 00,
40-432 Kotowice, Gospodarcza 16, Polond
www.spectrumled.eu

Dotum der technischen Doten:
Dokument wurde erstellt; 2021-08-25




LED LEUCHTMITTEL

W0J+13258

LED GU10 4W

Zugehirige Dokumente:

IS konformittitserkdgrung  J§ Photometrische Oatei

Dotum der technischen Doten:
Dokumment wurde erstellt, 2021-0B-25

Technische Doten:

Produktidentifikotor
Eelstung

MNenmstrom
Wennsponnung
Friergieetfizienzkinsse
Energieverhrouch
Frequens

| gistungsfaktor
Lichtstrom

| ompenlichtousbeute
Lichtstdrke
Farbtemaeratur

Lichttarbe
Avsstrohlungswinkel

A

BleichmdBigkeil der Farben S1CM
mox

[Fimmbar
Arbeitstemperoturbereich
Lebensdauer des Produkts
sockel

Muf [AxBaE)

Gewicht

Zur Verwendung
Anwendung

Stirckzahl oufl der Verpaockung
Hergestellt in

[ LK

ectrum LED,

.I
e ]

L L™

.I

@

"o &N
=

W0J+13259
LW

40 ma
230V

b+

4 |dWh/1000h
o0HZ Hz
0.5

300 Im

75 Im/w
14 cd

3000 K

ww

10"

a0

]

-20/+40
7000 h
GUI0
£0%59 mm
0.032 ko
wewngirz
INT

10 Stiick
PRC

Woinorowscy Sp. 2 0.0,

40-432 Kotowice, Gospodorczo 16, Polond

wwnw.spectramied.ey




LED LEUCHTMITTEL

W0J+13266

LED GU10 6W

15000

Zugehdrige Dokumente:

B konformitdtserkdgrung [ Photometrische Daotei

Dotum der technischen Daten:
Dokument wurde erstellt; 2021-0B-25

Technische Doten:

Produktidentifikator
beistung

Kennstrom
Nennsponnung
Frergieeffizienzkinsse
Energieverhrouch
Frequens
Leistungsfaktor
Lichistrom
Lompenlichtousbeute
Lichtstarke

Lichttarhe
Ausstrohlungswinks!
A&

BleichmiBigkeit der Farben SOCM
ITHIX

Dimmbear

Arbeitstemperaturbergich
tebensdouer des Pradults
Soclkel

Maof [AxBxC]

Bewicht

Zur Verwendung
Arwendung

Hergastellt in

T
_'.:,SI]EB“'IIII‘I LED,

WOJ+13266
BEW

50 mA
230V

b+

E lkWh/1000h
DOHZ Hz
0.5

540 Im

B3 Im/W
160 cd

cw

20"

BO

]

-204+40°
7000 h
GUiD
4953 mm
0.036 ko
nnen

INT

FRC

Wojnorowscy Sp. Z 0.0

Al-432 Kotowice, Gospodarcza 16, Polond

www.spectramled.eu




LED LEUCHTMITTEL

W0J+13267

LED GU10 6W

Zugehdrige Dolkumente;

B vonformitdtserkddrung [ Photometrische Datel

Dotum der technischen Doten:
Dokument wurde erstellt 2021-08-25

Technische Daten:

Froduldidentifikotor
Lemstung

Nennstrom
Mennsponnung
Energieeffizienzilosse
Energieverbrouch
Frequens

Leistungsfoktor

Lichtstrom
Lompenlichtowsheute
Lichtstdrke

Lichtfarhe
Ausstrofilunoswinkel

HA

BleichmdBigkeit der Forhen SOCM
mix

Bimmbaor
Arbeitstemperoturhereich
Lehensdouer des Prodults
Socke!

MoA [AxBxE)

Gewicht

Zur Verwendung
Anwendung

Stiickeohl out der Verpackung
Hergestellt in

e, SPectrum LED,

WOJ+13267
BEW

a0 mA
230V

A+

6 l'Wh/1000h
S0HZ Hz
0.5

520 Im

75 Im/iw
160 cd

NW

Ten”’

a0

a

-20/+40 "
7000 h
GU1D
40x59 mm
0.036 kg
Innzn

INT

10 Stick
PRC

Waojnorowscy Sp. 7 0.0

40-432 Kotowice, Gospodarczo 16, Pelond

www.spectrumied.eu




LED LEUCHTMITTEL

W0J+13265

LED GU10 6W

]

15000

Zugehdrige Dolkumente;

B vonformitdtserkddrung [ Photometrische Datel

Dotum der technischen Doten:
Dokument wurde erstellt 2021-08-25

Technische Daten:

Produltidentifikotor
Lemstung

Nennstrom
Nennspannung
Energieeffizienzilosse
Energieverbrouch
Frequens

Leistungsfoktor

Lichtstrom
Lompenlichtousbeute
Lichtstdrke

Lichtfarhe
Ausstrofilungswinkel

HA

BleichmdBigkeit der Forhen SOCM
mix

Bimmbaor
Arbeitstemperoturhereich
Lehensdouer des Prodults
Socke!

MnfA [AxBxC)

Gewicht

Zur Verwendung
Anwendung

Stiickeohl out der Verpackung
Hergestellt in

AL ; ; .;
_ :.:_SIIBB"I.IIII LED,

WO0J+13265
BEW

a0 mA
230V

A+

6 l'Wh/1000h
S0HZ Hz
0.5

500 Im

73 Im/iw
160 cd

ww

Ten”’

a0

a

-20/+40 "
7000 h
GUID
40x59 mm
0.036 ko
Innezn

INT

10 Stick
PRC

Waojnorowscy Sp. 7 0.0

40-432 Kotowice, Gospodarczo 16, Pelond

www.spectrumied.eu




LED LEUCHTMITTEL

W0J+14048

LED GU10 BW

15000

Zugehdrige Dokumente:

B konformitétserkiGrung

Ootum der technischen Daten:

Dokument: wurde erstellt; 2021-08-25

g
:.:,SDEB“'IIIII LED,

Technische Doten:

Produktidentifkotor  WOJ+14049
beistung BW
MNennstrom 60 mA
Wennsponnung 230V
Frergieetfizienzkiosse A+
Energieverbrouch 8 KWh/T0DOh
Frequenz 20HZ Hz
hetzteil im Set +
Leistungsfaktor 0.5
Lichtstrom 710 m
ﬁ Lomgenlichtoushente B9 Im/W
(=3 Lichistirke  285cd
Lichttarbe  CW
Avsstroblungswinkel  TO°
HA  BOD
BleichmdBigkeil der Farben SOCM 5
ITHIX
Fimmbar -
Arbeitstemperoturbereich -20/+40°
Lehensdauer des Prodults 17000 h
Snckel GUID
Mo [AxBx()  50xb6 mm
Gewicht  D.04 kg
Zur Verwendung [nnen
Armwendung  INT
Stirckzohl ouf der Yerpaockung 10 Sttick
Hergestellt in - PRC

I§ Photometrische Oatai

Woinorowscy Sp. Z 0.0
A0-432 Kotowice, Gospodareza 16, Polond
www.spectramled.eu




LED LEUCHTMITTEL

W0J+14259

LED GU10 BW

Zugehdrige Dokumente:

IS konformitétserkigrung  J§ Photometrische Datei

Datum der technischen Daten:
Dokument wurde erstellt; 2021-08-25

Technische Daten:

Produktidentifikaotor
Leistung

Mennstrom
Kennsponnung
Energieetfizienzilosse
Energieverbrouch
Frequent
Leistungsfokor
Lichistrom
Lompenlichtousbeute
Lichtstarke

Lichtiorbie
Ausstrahlungswinkel
Ea

BleichmédRighkeit der Forben SOCM
e

Bimmbar

Arbeitstemperaturbereich
Lebensdauer des Produlkts
Sockel

MofR [AxHxE]

Gewicht

Zur Verwendung

Stickzobl ouf der Verpockung
Hergestellt in

WoJ+14259
Bw

&0 mA
230V

A+

B Wh/1000h
o0HZ Hz
0.5

BBO Im

85 Im/w
280 cd

NW

ng-

B0

a

-20/+40 "
17000 h
GUiD
a0x56 mm
0.04 kg
A

10 Stiick
PRC

. 'p P
s, Shectrum LED,

Wojnorowscy Sp. z 0.0

40-432 Kotowice, Gospodareza 16; Polend

www.spectrumled.ey




LED LEUCHTMITTEL

W0J+14048

LED GU10 BW

2]

15000

Zugehdrige Dokumente:

B vonformitétserkddrung  J§ Phatometrische Dot

Dotum der technischen Doten:
Dokumert wurde erstellt; 2027-08-25

Technische Daten:

Produbktidentifikator
Leistung

Nennstrom
Nennsponmnung
Energieeffizienzilasse
Energieverhrouch
Frequens

Metztell im Set
Leistungsfoktor
Lichtstrom
Lompenlichtousheute
Lichtstrke

Lichtforbe
Ausstrohlungswinkel

RA

GlewchmdBighkeit der Fartien SOCM
mox

Himmbar
Arbieitstemperaturhereich
Lebensdouer des Produkts
Sachet

Maf {AxBx(]

Gewicht

Jur Verwendung
Anwendung

Stiickzuhl ouf der Verpockung
Hergestellt in

.
. LB
o g @

s, Shectrum LED,

WoJ+14048
aw

&0 mA
230v

A+

B [KWh/1000h
ol0HZ Hz

4

0.5

650 Im

BT Imiw
275 cd

Ww

no-

ao

6]

-20/+40"
17000 b
GLAD
a0xs6 mm
0.04 kg
Innen

INT

10 Stiick
PRC

Woinorowscy Sp. 2 0.0:

40-437 Kowowice, Gospodoricza 16, Polond

wwevspectrumled.eu



LED LEUCHTMITTEL

W0J+14091

LED GU10 4W 45°

-
.-f'

Zugehirige Dokumente:

B konformittitserdérung [ Photometrische Oatei

Dotum der technischen Doten:
Dokument wurde erstellt; 2021-08-25

Technische Daten:

Produktidentifikotor
Eristung

Menmstram
Nennspannung
Eriergiseffizienzklosse
Energieverbrouch
Frequenz
Leistungsfoktor
Lichistrom
Lompenlichtousbeute
Lichtstarke

Lichttarbe
Ausstrohlurgswinke!
A

GlerwhmiBigket der Forben STEM
ITHIX

Dirmmbiar

Arbeitstemperaturbergich
tebensdauer des Pradukes
Sockel

Mof [AxBxC]

Gewicht

Zur Yerwendung

Arwendung

Stickzohl ouf der Vespockung
Hergestellt in

B

fﬂ

L]

s G
=

Wo.+14091
4 W

40 ma
230V

A4+

4 lgwh/1000h
BOHZ Hz
0.5

410 Im

102 Im/w
370 cd

Cw

45°

a0

]

-20/+40 °
700D h
GUID
o0x58 mm
0.05 ko
innen

INT

10 Stick
PRC

Wojnorowscy Sp. z 0.0,

40-432 Kotowice, Gospodarcza 16, Polond

www.spectrumled.eu




LED LEUCHTMITTEL

W0J+14080

LED GU10 4w 45°

Zugehdrige Dokumente:

IS konformitditserkdGrung

Datum der technischen Doten:
Dokument wurde erstellt: 2021-0B-25

IS Photometrische Dotei

Technische Daten:

Produltidentifikotar
Lefstung

Nennstrom
NEnmspOnnung
Energieetfizienzklosse
Energieverbrouch
Frequenz

Leistungsfaktorn

Lichtstrom
Lompenlichtousheute
Lichtstdrke

Lichtfarbe
Ausstrafilunoswinkel

HA

Enthdlt die Quelle
GleichmdBigkeit der Forben SUCM
3oty

Dirmmbar
Arbeitstemperoturiergich
Lebensdauer des Produlds
Sockel

Mai [AxBxl)

Gewisht

Jur Verwendung
Apwendung

Stiickzahl ouf der Vemaotkung
Hergestellt in

. WY,

W0J+14090
4w

40 mA
230V

A++

4 kwh/1000h
SOHZ Hz
0.5

405 Im

107 Im/w
400 cd

HW

15*

8O

+

5

-20/+40 *
7000 h
GUID
50x58 mm
0.05 ko
Innen

INT

100 Stiick
FRE

2, Spectrum LED,

Waoinorowsey' Sp. 2 0.0,

40-432 Kotowice, Gospodarcza 16, Polond

www.spectrumied.eu




LED LEUCHTMITTEL

W0J+14088

LED GU10 4W 45°

Technische Daten:

e,

*,
Q.‘,.
"L

"o G
="

Produltidentifihotor  WOJ+14089
keistung AW
Kennstrom £0 mA
Mennsponnung 230V
Energiceffizienzklosse A++
- Energieverbrouch 4 KWh/100Ch
#‘ Freguens  SOHZ Hz
- Leistungsfoktor D5
Lichistrom 260 Im
Lompenlichtousbeute 90 Im/W
Lichtstarke 370¢cd
Lichttorbe  WW
Ausstrohlungswinks!  45°
o B0
BleichmiBigkeit der Forben SOCM 5
M
Dimmbar -
Arbeitstemperaturhereich -20/+40 °
Lebensdauer des Produkts: 17000k
Sockel  GUID
Mof [AxBxC)  50xb8 mm
Gewicht  D.05 ko
Zur Verwendung Innen
Anwendung  INT
Stilthkezohl ouf der Verpocking 70 Stiick
Hergestellt in PREG

Zugehdrige Dokumente:

eclrum LED,

B konformitéitserdérung  § Phatometrische Ootei

Wojnarowscy Sp. Z 0.0,
40-432 Kotowice, Gospodaorczo 16, Polond
www.spectrumled.eu

Dotum der technischen Daten:
Dokument wirde erstellt; 2021-0B-25




LED LEUCHTMITTEL

W0J+14084

LED GU10 6W 45°

-
:_#"

Zugehirige Dokumente:

IS konformittitserkdgrung  J§ Photometrische Oatei

Dotum der technischen Doten:
Dokumment wurde erstellt, 2021-0B-25

Technische Doten:

Produktidentifikotor
Eelstung

MNenmstrom
Wennsponnung
Friergieetfizienzkinsse
Energieverhrouch
Frequens

| gistungsfaktor
Lichtstrom

| ompenlichtousbeute
Lichtstdrke
Farbtemaeratur

Lichttarbe
Ausstrohlungswinie!

A

BleichmdBigkeil der Farben S1CM
mox

[Fimmbar
Arbeitstemperoturbereich
Lebensdauer des Produkts
sockel

Muf [AxBaE)

Gewicht

Zur Verwendung
Armwendung

Stirckzahl oufl der Verpaockung
Hergestellt in

[ LK

ectrum LED,

LN

@

"o &N
=

W0J+14004
EW

50 mA
230V

b+

B leWh/1000h
o0HZ Hz
0.5

560 Im

93 Im/w
510 cd
E000 K

cw

45°

a0

]

-20/+40
7000 h
GUI0
20x38 mm
0.05 kg
wewngirz
INT

10 Stiick
PRC

Woinorowscy Sp. 2 0.0,

40-432 Kotowice, Gospodorczo 16, Polond

wwnw.spectramied.ey
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